


海环表〔2026〕7号

关于乌海市甘德尔山忠德河综合治理工程

环境影响报告表的审批意见

乌海市水土保持工作站：

你单位报送的由内蒙古清澈工程咨询有限公司编制的《乌海市甘德尔山忠德河综合治理工程环境影响报告表》和专家意见已收悉，经审核，提出如下审批意见：

一、该项目建设地址位于乌海市甘德尔山西坡，中共乌海市委党校南侧山洪沟。建设内容及规模：本次河道治理段落为20年一遇防洪标准。护岸工程总长3644米，其中左岸长1817米，右岸长1827米，形成连续的护岸工程，防止沟道继续下切、扩张；同时在忠德河南侧堤顶新建一条防汛道路，防汛道路宽4.5m，路面结构为混凝土；新建拦砂坝18座。总投资1310.42万元，其中环保投资为61万元，占总投资额4.65%。

该项目符合乌海市城市发展总体规划，我局原则同意你单位按照《环境影响报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态及环境保护对策措施和以下要求进行建设，确保各项污染物达标排放。

二、建设单位应重点做好以下工作
（一）该工程在设计和建设中，要严格遵循循环经济和清洁生产原则，工艺与装备、资源和能源消耗、环保要求和清洁生产等指标均要符合相关规定。

（二）严格按照《报告表》内容的要求进行建设及运营。落实各项污染物的污染防治措施。各类污染物排放源均要求采取有效措施，强化操作管理，减少各类污染物的无组织排放，确保各类污染物排放浓度均满足相关标准要求。
（三）严格控制土方开挖等施工作业面，避免超挖破坏周围植被。施工车辆、人员严禁随意扩大扰动范围。严禁乱砍滥伐，减少对施工区周围植物的影响。
（四）施工营地设置带化粪池的装配式环保厕所，生活污水经化粪池收集后送至海勃湾区生活污水处理厂进行处理。车辆冲洗废水经隔油池处理后，清液用于施工场地洒水降尘。

（五）加强施工过程中对施工现场的洒水抑尘、物料覆盖等措施。

（六）隔油池产生的含油污泥定期交由资质单位处理。

（七）合理安排施工时间。采用低噪声机械设备，施工过程中应经常对设备进行维修保养，避免由于设备故障而导致噪声增强现象的发生。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时制度”，验收合格后方可正式投入运营。

四、本项目的日常环境监管工作由乌海市生态环境综合行政执法支队海勃湾大队负责。

乌海市生态环境局海勃湾区分局
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