








附图 1：项目地理位置图



附图 2：本项目与乌海市“三线一单”分区管控图相对位置关系























乌海市广源洗煤有限责任公司广纳集团低碳高效洗

选加工产业园项目

环境影响评估报告

一、公司概况

乌海市广源洗煤有限责任公司拟在内蒙古自治区乌海市海南区广源洗煤厂

院内建设乌海市广源洗煤有限责任公司广纳集团低碳高效洗选加工产业园项目

（以下简称“本项目”）。

本项目环境影响报告表委托内蒙古鼎安项目管理咨询有限公司编制完成。

二、项目的总体情况

1.项目概况

乌海市广源洗煤有限责任公司广纳集团低碳高效洗选加工产业园项目厂址

位于乌海市海南区西来峰工业园区乌海市广源洗煤有限责任公司洗煤厂院内。项

目总投资 993.43万元，其中环保投资为 740.2万元，占总投资的 74.5%。

（1）项目名称：乌海市广源洗煤有限责任公司广纳集团低碳高效洗选加工

产业园项目；

（2）项目性质：扩建；

（3）建设地点：内蒙古自治区乌海市海南区广源洗煤厂院内，用地性质为

工业用地，项目中心坐标为东经 106°55′1.615″，北纬 39°31′4.012″；

（4）建设规模：本项目扩建煤炭储运规模为 2.5Mt/a的全封闭储煤棚 1座，

同时设有洗车台与容积约为 119m3的沉淀池一座。；

（5）项目投资：本项目总投资 993.43万元，其中环保投资为 740.2万元，

占总投资的 74.5%；

（6）工作制度：年工作 330 天，两班制，每班工作 8 个小时；

（7）劳动定员：本项目劳动定员由厂内进行调配，不新增劳动定员；

（8）工程进度：未建设；

（9）项目建设内容：



本项目总投资 993.43 万元，主要建设内容为占地面积为 6651.44 平

米，年仓储量 250 万吨，静态煤炭储备能力为 5 万吨的 1 座封闭煤棚，

位于乌海市广源洗煤有限责任公司选煤厂内北侧区域，与乌海市广源

洗煤有限责任公司选煤厂关系见附图 5），煤棚共设置 7 个出入口，3
个出入口设置于煤棚北侧，4 个出入口设置于煤棚南侧，出入口尺寸均

为宽 8m，高 7m。

表 1 项目组成一览表

名称

工

程

类

别

现有工程 扩建工程 本项目建成后全厂建设内容

主体

工程

破

碎

筛

分

系

统

在车间内建设了 2套原

煤破碎和筛分系统，主

要生产设备为电磁除铁

器、原煤分级筛和破碎

机。

/

在车间内建设了 2套原煤破碎和筛分

系统，主要生产设备为电磁除铁器、

原煤分级筛和破碎机。

主

生

产

线

在现有主厂房内建设 2
条重介洗煤生产线，配

置三产品重介旋流器、

脱介筛、磁选机、振动

筛、浓缩旋流器组、浮

机、压缩机、压滤机、

空压机等设备

/

在现有主厂房内建设 2条重介洗煤生

产线，配置三产品重介旋流器、脱介

筛、磁选机、振动筛、浓缩旋流器组、

浮机、压缩机、压滤机、空压机等设

备

浓

缩

压

滤

系

统

在浓缩压滤车间内建了

6座浓缩池，1座循环水

池和 2座角锥池，配置

浓缩机、尾煤压滤机、

中(尾)煤压滤机滤饼刮

板机等。采用 2 台民生

牌自动加药器加药，每

台存放 5m3药量

/

在浓缩压滤车间内建了 6座浓缩池，

1 座循环水池和 2 座角锥池，配置浓

缩机、尾煤压滤机、中(尾)煤压滤机

滤饼刮板机等。采用 2台民生牌自动

加药器加药，每台存放 5m3药量

辅助

工程

化

验

室

建设了占地面积约

266m2的化验室 / 建设了占地面积约 266m2的化验室

机

修

车

间

及

材

料

库

占地面积约 371m2.对于

一些材料进行存储和故

障的设备进行简单维

修。

/
占地面积约 371m2.对于一些材料进

行存储和故障的设备进行简单维修。

介 在主厂房北侧，占地面 / 在主厂房北侧，占地面积约为 840m2,



质

库

积约为 840m2,储存生产

过程中需要补充的介质

储存生产过程中需要补充的介质

药

剂

库

在围堰内的地下安装 3
个 25m3埋地卧式油罐 3
个，分别储存起泡剂和

捕收剂

/

在围堰内的地下安装 3 个 25m3埋地

卧式油罐 3个，分别储存起泡剂和捕

收剂

事

故

水

池

浓缩车间建设了一座有

效容积 640m3的事故水

池，水池进行重点防渗。

依托现有

事故水池

浓缩车间建设了一座有效容积 640m3

的事故水池，水池进行重点防渗。

洗

车

台

/ 尺寸为

4.8m×

9.8m设备

基础，基

础高度约

1.2m;配

套设置一

个容积约

为 119m3

的洗车废

水沉淀

池。

尺寸为 4.8m×9.8m设备基础，基础高

度约 1.2m;配套设置一个容积约为

119m3的洗车废水沉淀池。

消

防

水

池

在厂区东部靠中心位置

建设了一座 7000m3 的

蓄水池(事故状态下为

消防水池)，新建昊源煤

矿至本项目之间的供水

管网及蓄水池至本项目

之间的供水管网。

/

在厂区东部靠中心位置建设了一座

7000m3的蓄水池(事故状态下为消防

水池)，新建昊源煤矿至本项目之间

的供水管网及蓄水池至本项目之间

的供水管网。

储运

工程

受

煤

坑

在原煤库底部设置 3 个

封闭受煤坑 (卸内部

煤)，每个受煤坑的体积

为 283m3。受煤坑设置 1
套干雾抑尘系统及机械

通风设施

/

在原煤库底部设置 3 个封闭受煤坑

(卸内部煤)，每个受煤坑的体积为

283m3。受煤坑设置 1 套干雾抑尘系

统及机械通风设施

卸

煤

坑

设置6个卸煤坑(卸外购

煤)，其中 3个卸拖车，

3 个卸自卸车，卸煤坑

布置 1 套干雾抑尘系

统。

/

设置 6 个卸煤坑(卸外购煤)，其中 3
个卸拖车，3 个卸自卸车，卸煤坑布

置 1套干雾抑尘系统。

原

煤

库

建 设 封 闭 原 煤 库 长

250.18m、宽 85.6m、高

23m，在原煤库内新建 1
套水除尘系统(6座射雾

建设占地

面积为

6651.44m
2的全封

共建设 2 座全封闭煤炭储存设施，并

配套完善智能水除尘/抑尘喷雾系

统，实现煤炭储存、装卸、转运全过

程全封闭、全覆盖、智能化抑尘作业，



炮东西两侧各 3 台射雾

角度为 180度。可上下

90度调节，射程半径为

60m)

闭煤棚。

内设智能

检测抑尘

喷雾设施

1套（设施

包含 3台

雾炮机

FCF-60）

进行降尘

洒水，额

定射程

60m，最大

覆盖面积

约

7000m2。

满足煤炭工业无组织排放管控要求。

（1）现有工程保留内容

依托现有全封闭原煤库 1 座，结构尺

寸为长 250.18m、宽 85.6m、高 23m；

库内配套 1 套水除尘系统，系统配置

6 座射雾炮，沿东西两侧各布置 3 台，

射雾角度 180°，可上下 90°调节，

射程半径 60m，可实现原煤库全域抑

尘覆盖。

（2）本期工程新增内容

本期新建占地面积 6651.44m²的全封

闭储煤棚 1座；棚内配套 1套智能检

测抑尘喷雾设施，设施包含 3 台

FCF-60型雾炮机，额定射程 60m，单

台最大覆盖面积约 7000m²，用于储煤

棚内煤炭储存、装卸环节降尘洒水。

（3）改扩建后总体情况

项目改扩建完成后，现有原煤库与本

期新建全封闭储煤棚协同运行，配套

抑尘设施均正常投用，煤炭储存、装

卸、转运全过程实现全封闭密闭作

业，扬尘污染得到有效控制。

原

煤

仓

建设φ=18 的 6 个圆简

仓，配套建设 1 套微米

级干雾抑尘系统。

/
建设φ=18的 6个圆简仓，配套建设 1
套微米级干雾抑尘系统。

产

品

库

本项目的产品精煤、中

煤和煤泥依托乌海市通

州煤炭有限公司己经建

成的 23880m2全封闭储

煤场。

/

本项目的产品精煤、中煤和煤泥依托

乌海市通州煤炭有限公司己经建成

的 23880m2全封闭储煤场。

公用

工程 给

水

生活用水由通洲煤矿生

活用水管网供给。生产

用水由昊源煤矿疏矸水

提供。

生产用水

由昊源煤

矿疏干水

提供。

生活用水由通洲煤矿生活用水管网

供给。生产用水由昊源煤矿疏矸水提

供。

供

电

本项目两路 10kV电源

引自乌海市海南区变电

站，架空引至选煤厂主

厂房高压配电室。

/

本项目两路 10kV 电源引自乌海市海

南区变电站，架空引至选煤厂主厂房

高压配电室。

供

热

额定功率为 2.88MW的

TFDZ2880-I型真空电

热水锅炉 2台

本项目无

需供暖
额定功率为 2.88MW 的 TFDZ2880-I
型真空电热水锅炉 2台

办

公

生

建设了办公楼，生活区

依托通州煤矿
/ 建设了办公楼，生活区依托通州煤矿



活

区

环保

工程

废

气

全封闭原煤库设 1套水

除尘装置(6 座射雾炮);
原煤仓设置 1套微米级

干雾抑尘系统；破碎机、

筛分设备全密闭、车间

内设置 1套微米级干雾

抑尘系统；通州煤矿的

全封闭煤棚设置风幕导

流抑尘等系统；卸煤坑

上部设置 1 套微米级干

雾抑尘系统、受煤坑设

置 1 套微米级干雾抑尘

系统；生产物料转运均

采用封闭式廊道皮带传

输；1#转载点设置 1 套

微米级干雾抑尘系统，

2#转载点设置 1 套微米

级干雾抑尘系统。

新建全封

闭煤棚设

置智能检

测抑尘喷

雾设施 1

套（设施

包含 3台

雾炮机）；

出入口均

采用射雾

抑尘

项目各产尘环节具体废气治理措施

如下：现有全封闭原煤库配置 1 套水

除尘装置（含 6 座射雾炮），新建全

封闭煤棚设置1套智能检测抑尘喷雾

设施（含 3 台雾炮机），煤棚出入口

同步采用射雾抑尘；通州煤矿全封闭

煤棚配备风幕导流抑尘系统；原煤

仓、破碎机及筛分车间、卸煤坑上部、

受煤坑、1#转载点、2#转载点均各设

置 1 套微米级干雾抑尘系统，其中破

碎机、筛分设备采用全密闭结构；生

产物料转运全程采用封闭式廊道皮

带输送。

废

水

新建 30m3/d 一体化生

活污水处理设备，本项

目生活废水经此设施处

理后达到《城市污水再

生利用城市杂用水水

质》 (GB/T18920-2002)
后用于矿区洒水抑尘 :
生产废水全部循环使

用，实现一级闭路循环:
化验室废水用于洗煤。

本项目不

新增劳动

定员，不

新增生活

废水产

生；射雾

洒水带入

煤炭自然

蒸发；洗

车废水经

沉淀池沉

淀后循环

使用，不

外排；道

路洒水自

然蒸发。

新建 30m3/d一体化生活污水处理设

备，本项目生活废水经此设施处理后

达到《城市污水再生利用城市杂用水

水质》(GB/T18920-2002)后用于矿区

洒水抑尘:生产废水全部循环使用，实

现一级闭路循环:化验室废水用于洗

煤射雾洒水带入煤炭自然蒸发；洗车

废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外

排；道路洒水自然蒸发。

噪

声

项目选用低噪声设备及

采用基础减震、隔声、

安装消声器等措施降

噪。

项目选用

低噪声设

备及采用

基础减

震、隔声、

安装消声

器等措施

降噪。

项目选用低噪声设备及采用基础减

震、隔声、安装消声器等措施降噪。



固

废

研石不落地、不储存，

二分之一排入通州煤矿

研石集中处置场，二分

之一直接由车运至昊源

煤矿。化验室固废煤样

回收再利用。3 年后矸

石排入原通州煤矿的采

矿坑。建设一座危废暂

存间(面积 46m²)用于存

储本项目产生的废机

油，生活垃圾经收集后

由环卫部门定时清运。

本项目不

新增劳动

定员，无

新增生活

垃圾。营

运期固体

废物主要

是沉淀池

沉淀产生

的少量煤

泥。根据

企业提供

资料并类

比同类型

项目，本

项目运营

期煤泥产

生量约为

1t/a，产生

量较小，

煤泥运至

储煤棚内

一同外

售。

研石不落地、不储存，二分之一排入

通州煤矿研石集中处置场，二分之一

直接由车运至昊源煤矿。化验室固废

煤样回收再利用。3年后矸石排入原

通州煤矿的采矿坑。建设一座危废暂

存间(面积 46m²)用于存储本项目产生

的废机油，生活垃圾经收集后由环卫

部门定时清运。

项目能源消耗情况详见下表。

表 2 本项目能源消耗一览表

项目 序号 名称 作用 消耗量 来源

原辅料 1 原煤 贮存 250万 t/a 附近煤矿

能源
2 水 生产用水 3092.8m3/a 昊源煤矿疏干水

3 电 生产用电 50万 kwh/a 市政供电管网

2.公用工程

（1）给排水

本项目不新增劳动定员，不需要提供生活用水，本项目用水为封闭煤棚喷雾

洒水用水、汽车冲洗用水和道路抑尘用水。本项目生产用水由昊源煤矿疏干水提

供。

（2）供暖

本项目无需供暖。



（3）供电

本项目供电依托乌海市广源洗煤有限责任公司已接入的市政电路供电。

（4）道路

本项目厂区内运输道路依托厂内现有运输道路。

三、环境保护目标

《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中关于

环境保护目标的规定，结合对建设项目所在地周边环境现状的踏勘。

大气环境：本项目厂界外 500米范围内无环境空气保护目标。

地下水环境：本项目厂界外 500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热

水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

声环境：项目厂界外 50米范围内无声环境保护目标。

生态环境：本项目位于现有厂区内建设，无生态环境保护目标。

四、工程拟采取的环保措施

1、废气

受煤炭行业市场环境深刻变化影响，企业现有储煤设施储存及转运能力已难

以满足实际生产运营需求。厂区现有原煤储煤棚规模偏小、储存能力不足，为应

对市场煤价波动、灵活调控生产成本，保障企业正常生产与稳定运行。为切实解

决上述问题，保障企业持续稳定运营，本项目拟新建一座全封闭原煤棚，其最大

储存量可达 5万吨，年转运规模预计 250万吨。鉴于公司煤炭年产量保持不变，

厂区煤炭总堆存量未发生变化，废气治理效率不变，项目实施后厂区颗粒物排放

总量不新增。

厂区原煤年存储量 700万吨，扩建后，现有原煤棚年存储 450万吨，本项目

扩建原煤棚年存储原煤 250万吨，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中第十九章

煤加工厂 表 19-2 煤加工过程逸散尘的排放因子 6.贮存

送料上堆：0.04kg/t（装料）

车辆交通：0.08kg/t（贮料）

出料：0.05kg/t（装料）

风蚀：0.045kg/t（装料）



现有项目原煤棚颗粒物产生量=7000000t×（0.04+0.08+0.05+0.045）=1505t

本项目建设后，现有原煤棚颗粒物产生量=4500000t×

（0.04+0.08+0.05+0.045）=967.5t

本项目扩建原煤棚存储原煤颗粒物产生量=2500000t×

（0.04+0.08+0.05+0.045）kg/t=537.5t。

现有原煤棚治理效率如下：全封闭煤棚治理效率 99%，射雾抑尘治理效率

74%，综合除尘效率为 99.74%，则现有原煤棚颗粒物排放量为 2.5155t/a，本项

目扩建原煤棚经全封闭煤棚，并设置智能检测抑尘喷雾设施抑尘措施后除尘效率

99.74%，则本项目扩建原煤棚存储原煤产生颗粒物排放量为 1.3975t/a。原煤存储

产生颗粒物总量 3.913t/a，故项目实施后厂区颗粒物排放总量不新增。

表 3 扩建厂房无组织废气污染物排放统计表

排放

方式

产排污环

节

污染

物

产生量

（t/a）
处理措施 治理效率

排放量

（t/a）
排放速率

（kg/h）

无组

织

存储及装

卸过程

颗粒

物
1505

全封闭煤棚+
消防水炮抑

尘

99.74% 3.913 0.847

表 4 扩建后全厂原煤无组织废气污染物排放统计表

序号 周转量 t/a 颗粒物产生量 t/a 颗粒物排放量 t/a

1
项目建

成前原

煤棚

项目

建成

后原

煤棚

项目

建成

后扩

建原

煤棚

项目建

成前原

煤棚

项目建

成后原

煤棚

项目建

成后扩

建原煤

棚

项目建

成前原

煤棚

项目建

成后原

煤棚

项目建

成后扩

建原煤

棚

700 450 250 1505 967.5 537.5 3.913 2.5155 1.3975
合计 700 700 1505 1505 3.913 3.913

2、废水

①生活污水

本项目不新增劳动定员，无生活污水产生。

②生产废水

本项目射雾洒水带入煤炭自然蒸发；洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用不外

排；道路洒水自然蒸发，无生产废水产生。

3、噪声

3.1 噪声源强分析及声环境影响分析



本项目运营期的噪声为装载机、运输车辆等设备运行噪声产生的噪声具体情

况见下表



表 4 项目噪声源声级值

序

号

建筑物

名称
声源名称

型

号

声源源强（任选一种）

声源

控制

措施

空间相对位置/m
距室

内边

界距

离/m

室内

边界

声级

/dB
（A）

运行

时段

建筑物

插入损

失/dB
（A）

建筑物外噪声

（声压级/距声源

距离）/（dB（A）
/m）

声功率级

/dB（A）
X Y Z

声压

级/db
（A）

建筑

物外

距离

1 储煤棚

装载机 / 100/1 100 煤棚

隔声+
设备

定期

维护

24.6 35 1.5

3.5 95
7:00
至

21:00

15 80

1
运输车辆 / 95/1 95 3.5 90 15 75



本项目噪声源主要为生产过程中装载机、运输车辆等声源。声源强度在

95-100dB（A）之间。

根据资料和本项目声环境现状，以常规的噪声衰减模式进行预测计算与评

价。计算中考虑了屏障效应、隔声、吸声、消声及距离衰减等因素，预测了在正

常条件下生产噪声对厂界的影响值。

预测公式：

项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi——i声源在预测点产生的 A声级，dB（A）；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在 T时段内的运行时间，s。

根据类比调查，该项目设备噪声级在 95～100dB（A），均为室内噪声源，

经过建筑隔声可使噪声级别降低 15-20dB（A）左右，储煤棚厂界噪声预测结果

见表 4-3。
表 5 噪声预测结果表 单位：dB （A）

预测点

位
昼间 夜间

位名 现状值 贡献值 预测值
达标分

析
现状值 贡献值

预测

值
达标分析

东厂界 61.5 45.4 61.6 达标 49.5 45.4 50.9 达标

南厂界 62.4 44.2 62.5 达标 49.1 44.2 50.4 达标

西厂界 61.9 44.5 62.0 达标 49.7 44.5 51.1 达标

北厂界 60.6 43.9 60.7 达标 49.7 43.9 51.0 达标

本项目评价范围内没有噪声敏感点，装载机、运输车辆等声源采取煤棚隔声

+设备定期维护等降噪措施，同时加强运输管理，降低项目运行时噪声对声环境

的影响。预测结果表明，本项目厂界四周噪声预测值在昼、夜间均能满足《工业



企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4、固体废物产生及处置情况

本项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾。营运期固体废物主要是沉淀池沉

淀产生的少量煤泥。根据企业提供资料并类比同类型项目，本项目运营期煤泥产

生量约为 1t/a，产生量较小，煤泥运至储煤棚内外售。

5、地下水及土壤

为有效规避地下水环境污染的风险，应做好地下水污染预防措施，应按照“源

头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的原则采取相应环境保护措施及管理

措施。

1、源头控制措施:主要包括在工艺、管道、设备及构建物采取相应措施，防

止发生泄漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度;管线敷设尽量采用“可

视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由

于埋地管道泄漏而造成的地下水、土壤污染。

2、分区防治措施

由于国家未颁布本项目相关行业污染控制标准或防渗技术规范措施，因此本

次评价根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特

性，提出分区防渗要求。污染控制难易程度见下表，天然包气带防污性能见下表。

表 6 污染控制难易程度分级表

污染物控制难易程度 主要特征

难
对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现

和处理

易
对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和

处理

表 7 天然包气带防污性能分级表

分级 包气带岩土的渗透系数

强
岩（土）层单层厚度 Mb≥1.0m，渗透系数 K≤1×10-6cm/s，且

分布连续、稳定

中

岩（土）层单层厚度 0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，

且分布连续、稳定。

岩（土）层单层厚度 Mb≥1.0m，渗透系数 1×10-6cm/s<K≤1×



10-4cm/s，且分布连续、稳定。

弱 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。

表 8 地下水污染防渗分区参照表

防渗分区 天然包气带防
污染控制难易程

度
污染物类型 防渗技术要求

重点防渗区

弱 难

重金属、持久

性有机物污

染物

等 效 黏 土 防 渗

层 Mb≥6.0m，

K≤1×10-7cm/s ；

或参照 GB18598
执行

中-强 难

弱 易

一般防渗区

弱 易-难
其他类型

等 效 黏 土 防 渗

层 Mb≥1.5m ，

K≤1×10-7cm/s ；

或参照 GB16889
执行

中-强 难

中 易

重金属、持久

性有机物强 易

简单防渗区 中-强 易 其他类型 一般地面硬化

根据上表，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中

地下水污染防渗分区参照表，本项目地下水污染防渗分区情况见下表。

表 9 本项目地下水污染防渗分区表

防渗分区 工程内容
天然包气

带防污性能

污染控制难

易程度
污染物类型 防渗技术要求

简单防渗区 道路 中 易 其他类型 一般地面硬化

一般防渗区

储煤棚、汽

车冲洗水池

等区域

弱 易 其他类型

等效黏土防渗层

Mb≥1.5m，

K≤1×10-7cm/s；

或照 GB16889 执

行

结合本项目情况，评价提出地下水污染分区防渗措施，见下表。

表 10 本项目地下水污染防渗措施

区域划分 主要特征

道路 采取一般地面硬化措施

储煤棚、汽车冲洗水池等区域

防渗水平应达到一般防渗区防渗要求（等效黏土防渗

层 Mb≥1.5，渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s）

应急响应措施：一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措

施控制地下水、土壤污染，并使污染得到治理。

6.2 环境风险防范措施



（1）环境风险识别

本项目为煤炭储存项目，根据《空气中粉尘爆炸极限表》可知，煤炭粉尘煤

尘爆炸的下限浓度为 35g/m³。根据工程分析，本项目最大可信事故为煤尘产生

爆炸。

（2）煤尘爆炸起因

煤尘爆炸是由于悬浮在空气中的可燃煤尘燃烧而形成的高压所造成的。煤尘

是固体物质的细小颗粒，且容易着火，如果它悬浮在空气中，并达到一定的浓度，

便形成爆炸性混合物。一旦遇到火星，就可能引起迅速燃烧甚至爆炸。

（3）煤尘爆炸危害

①煤尘爆炸由产生二次爆炸的可能性。由于煤尘初始爆炸气浪将沉积煤尘扬

起，在新的空间达到爆炸浓度产生二次爆炸。这种连续爆炸会造成极大的破坏。

②煤尘爆炸会产生有毒的气体。产生的气体是一氧化碳和二氧化硫等毒性气

体。毒气的产生往往造成爆炸过后的众多员工中毒伤亡，必须充分重视。

（4）风险防范措施

预防煤尘爆炸采取的措施：

①降低悬浮在空气中的煤尘浓度，具体控制方法：a:消除和防止粉尘积累，

在产生粉尘较多的地方，加强巡视，及时清扫；b:加强射雾抑尘装置的使用频率，

尽可能的减少粉尘飞扬等。

②设置煤尘浓度监测器及报警装置、在储煤棚内设置电动消防水炮，且室内

外设置消火栓，利用厂区内设立生产消防系统。

③管理防治：加强煤场管理，制定专门的管理制度，防治煤堆个别区域存在

堆存时间过长，产生自燃现象。

同时加强工作人员的安全教育，加大管理力度，及时清扫、进行设备维修。。

同时，应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行)》

(环发〔2015〕4号）文件要求自行或委托编制《突发环境事件应急预案》报环保

主管部门备案。

6.3风险分析结论



由以上分析可以看出，建设项目涉及不涉及危险物质，虽然有煤尘爆炸的危

险，但只要加强生产安全和环境管理，落实风险防范措施和应急预案，完全可以

避免环境风险事故的发生，一旦发生环境风险事故，可将危害降到最低程度，其

环境风险是可以接受的。

7、总量控制指标

本项目拟扩建一座全封闭原煤储煤棚。鉴于公司煤炭年产量保持不变，厂区

煤炭年总堆存量未发生变化，储存设施均为全封闭储煤棚，储煤棚内抑尘效率相

同，故项目实施后厂区颗粒物排放总量不新增，无需申请总量。

五、项目建设的可行性

1.产业政策和规划的相符性

对照《产业结构调整目录》（2024年）鼓励类“三、煤炭‘1、煤炭跨区域运

输通道和集疏运体系：管道输煤，大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设，储煤

设施建设和环保改造’”，本项目属于鼓励类。

2.厂址选择合理性

（1）通过以上分析，本项目符合“三线一单”要求。

（2）本项目利用乌海市海南区广源洗煤厂院内空地建设，不新增占地。

（3）本项目主要污染物为废气、废水、噪声及固废，运营期产生的废气经

采用煤棚全封闭结构，配套射雾抑尘、车辆冲洗及道路洒水等抑尘措施，无组织

粉尘排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）相关要求，

废水循环利用不外排，噪声预测值满足标准限值，固废均合理处置。项目运营期

对周围环境影响较小，故选址合理。

3.污染防治措施及环境影响

根据《报告表》提出的污染防治措施，经过环境影响分析，各项污染物均能

够达标排放。

4.环境风险

本项目位于乌海市海南区广源洗煤厂院内，本项目不涉及危险物质，不构成

重大危险源，通过环境制定完善的风险防范措施和应急预案，能够将本项目的风

险控制在可接受水平。



1

乌海市广源洗煤有限责任公司广纳集团低碳高效洗选

加工产业园项目

现场核查报告

2026 年 1 月 30 日，专家组长对乌海市广源洗煤有限责任

公司广纳集团低碳高效洗选加工产业园项目进行了现场踏勘。

一、项目位置

经现场踏勘，项目位于内蒙古自治区乌海市海南区广源洗

煤厂，用地性质为工业用地，项目中心坐标为东经 106°55′

1.615″，北纬 39°31′4.012″，项目位于厂区预留空地建设，

不新增占地面积。

二、现场情况

本项目属于扩建项目，拟扩建厂址位于内蒙古自治区乌海

市海南区广源洗煤厂院内建设，新建全封闭储煤棚 1 座，新建

配套洗车台、沉淀池等。

现场踏勘期间，项目未开工建设。
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